
Įrenginiui išsijungus dėl energijos tiekimo sutrikimo, jis 
automatiškai paleidžiamas iš naujo naudojant tuos pačius 
nustatymus ir režimą, kaip ir prieš išjungiant.

Laikmatis
Laikmatį galima nustatyti, kad automatiškai įjungtų arba 
išjungtų prietaisą 24 valandų laikotarpyje.

Automatinė garinimo sistema
Įprastomis santykinio oro drėgnumo sąlygomis, kai 
įrenginys veikia vėsinimo režimu, ji gali automatiškai 
išgarinti kondensuotą vandenį, tokiu būdu išvengiant 
rankinio rezervuaro ištuštinimo.

Savidiagnostikos funkcija
Sistema atlieka išsamų patikrinimą, kad užtikrintų, ar viskas 
veikia tinkamai.

Patrauklus dizainas „Deluxe“
Nedideli matmenys leidžia jį pritaikyti beveik bet kurioje 
namų aplinkoje, o modernus dizainas ir mažas svoris 
palengvina jo montavimą.

Veikimo režimai
- Vėdinimo režimas 
- Vėsinimo režimas
- Sausinimo režimas
- Šildymo režimas (priklausomai nuo modelio)

Automatinė vertikalaus pasukimo funkcija 

LED ekranas

Žemas triukšmo lygis
Žemas triukšmo lygis - 54 dB.
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Mobilus 
serija ALASKA
Automatinio atkūrimo funkcija

SCOP



MODELIAI WDPC12ASK WDPB12ASK

Maitinimas V,F,HZ 220-240V   (1 fazė ~ 50Hz)

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Vėsinimas 

Galia

kW 3,53,5 3,53,5

Frig/h 30263026 30263026

Btu/h 1200012000 1200012000

El. energijos suvartojimas W 1340 1340

Srovė A 6,06,0 6,06,0

EER - 2,62,6 2,62,6

Energetinio 
efektyvumo klasė Vėsinimas A A

Šildymas 

Galia

kW - 3,53,5

Frig/h - 30263026

Btu/h - 1200012000

El. energijos suvartojimas W - 1270

Srovė A - 5,8

COP - - 2,61

Energetinio
efektyvumo klasė Šildymas - A

CHARAKTERISTIKOS 
dB(A) 5454 5454

m3/h 400400 400400

m2 2020 2020

ºC 17~3517~35 17~3517~35

ºC 16~3116~31 16~3116~31

Garso slėgis (H/M/L)

Oro srautas

Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į 
patalpos sąlygas)

Darbinė temperatūra

Galimos nustatymo temperatūros

Oro sausinimo našumas L/h 1,11,1 1,11,1

Freonas
Tipas - R410AR410A R410AR410A

Kiekis Kg 0,5300,530 0,5300,530

WiFi NE NE

Spalva BALTA BALTA

MATMENYS IR SVORIS
mm 420x722x360420x722x360 422x722x360422x722x360

mm 480x880x400480x880x400 480x880x400480x880x400

Neto išmatavimai (IxAxG)

Bruto išmatavimai (IxAxG)

Neto / Bruto svoris Kg 28/3328/33 28/3328/33

TECHNINIAI DUOMENYS
serija ALASKA 

Mobilus




